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… mit der Geregelten Volldeklaration und LEGEP ®

CO2- Bilanzierungen nach internationalem ISO-Standard

CO2 - optimiertes bauen
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• Vom Rohstoff zum Produkt

• vom Produkt zum Gebäude

von der Einzelbewertung
zur Summe der Umweltemissionen
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Grundlagen für CO2 - Senkungen

• Präzises informieren
• Exakt bilanzieren
• Transparent präsentieren
• Vergleichbar gestalten
• Handlungsanreize schaffen

Ohne geregelte Kennzeichnungen gibt es keine Chance  für
umwelt- und gesundheitsverträgliche Konzepte
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Stoffketten Vorproduktion

Sicherheits-
datenblatt

CMR-Stoffe Risiken

Input

Einsatzstoffe

Energieaufwand

Ökobilanz

Zusätzliche 
Informationen

Ausgangsstoffe
Basisebene: 
Information Hilfsstoffe

Verarbeit-
ungs-
hinweise

DBU- Forschungsprojekt  Geregelte Volldeklaration

Output 
Produkt
Emissionen
Abfall

Inhaltsstoffe

geregelte 
Volldeklaration

Einsatzstoffe

LCA-Daten nach 

ISO 14040 ff

Volldeklaration und LCA
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Volldeklaration

Ausgangsstoffe

ÖkoPlus

Arzt

Nature-Plus

Architekt

Blauer Engel

KonsumentenNutzerebene:

Entscheidung

Zeichenebene:

Bewertung

Technische 
Information

Basisebene: 
Information

Energetischer 
Aufwand

Umweltblume

DBU.Forschungsprojekt Geregelte Volldeklaration

Handwerker

Toxikologische 
Daten

Umwelt-Produkt-Deklaration UPD/EPD

Lebenszyklusbeschreibung Ökobilanzierung Zusätzliche Information

Filter:

Bezugsebenen
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Informationspflichten im Lebenszyklus
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fossil

mineralisch

nachwachsend

Entscheidungen für weniger CO2

R0500063
www.positivlisten.info
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Massivholz
90 % Holzanteil

Holzrahmen
34 % Holzanteil

Kalksandstein
2 % Holzanteil 

CO2 -optimierte Bausysteme
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CO2 -optimierte Baustoffanteile
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Massivholz*
kg CO2 Äq/qm WF = 396,8
kg SO2 Äq/qm WF =   18,2

Kalksandstein*
kg CO2 Äq/qm WF = 529,7
kg SO2 Äq/qm WF =    21,8 

kg CO2 -optimiertes bauen < 400 Äq/qm Wfl.

*  Vergleichsgebäude jeweils ab OK. Kellerwand / Fundament bezogen auf 80 Jahre Lebensdauer

Holzrahmenbau*
kg CO2 Äq/qm WF = 467,5
kg SO2 Äq/qm WF =   20,9 
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Beispiel  KfW 40 Standard
Jahresendenergiebedarf 

9.150 kWh / 227 qm  = 40,30 kWh/qm

• 770 Liter Heizöl EL ca. 535 €/ anno *        (0,70 €/Liter)

ca. 2.930 kg CO2-Äquivalent **und 0,21 kg Staubemission/anno*** 

• 880 Kubikmeter Erdgas ca. 400 €/anno*  (0,50 €/cbm)

ca. 2.434 kg CO2-Äquivalent ** und 0,06 kg Staubemission/a*** 

• 2,080 Tonnen Holzpellets ca. 375 €/anno* (180 €/to) 

ca.  492 kg CO2-Äquivalent ** und 1,8 kg Staubemission / anno ***

Quelle: Agentur 21 Krines+Partner - basysHaus Willy /BR Obgrb.2007/ 2008
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wir werden unterstützt von


